全自动智能证书覆膜钢印机参数

1、 仪器名称: 全自动智能证书覆膜钢印机
2、 用途及工作条件 
2.1 用途
主要用于珠宝玉石、贵金属鉴定证书的过塑、钢印、裁切、倒圆角的全自动一体化覆膜机。
2.2 工作条件
使用电源：	220V，+/-10%，单相，50Hz； 
工作温度：	-10℃－45℃  
工作湿度：   ≤95%；
3、 技术参数
[bookmark: _GoBack]3.1、过塑、加热、钢印、裁切、倒圆角一体化自动完成。
3.2、六根300W工业级耐高温加热棒，温度上长快。
3.3、PID控制温控器、温度精度达的±1度。
3.4、步进电机，大扭矩、高精度、低噪音。
3.5、灵活变换，适用证书宽度大小54.0mm到148.0mm。
3.6、高、中、低三档运行速度可调。
3.7、钨钢刀片，裁切、倒圆角无毛刺。
3.8、组件化设计，易于保养维护。
4、 配置要求
	序号
	配  置  项  目
	数量

	1
	全自动智能证书覆膜钢印机
	1台

	2
	工具包（含钨钢刀片、皮带等）
	1套

	3
	中文说明书
	1本

	4
	出厂合格证
	1个


5、 技术支持和售后服务
5.1、 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。 
5.2、由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。
5.3、 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。
5.4、自仪器安装调试合格之日起免费保修3年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。
5.5、 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。
5.6、 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。
5.7、 全国服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。
